TUV NORD Czech, s.r.o.

=KCNi CERTIFIK

evidencni €islo: 5119154-2E5/19

INSF

Vyrobce: ABO valve, s.r.o.

: Dalimilova 285/54
CZ-783 35 Olomouc

ICO: 49609050

Vyrobek: Uzaviraci (ev. regulaéni) klapka s dvojitou
excentricitou

Typové oznageni 2E5

Vyrobni fada: DN 50-100, PN 6-50;

DN 125-200, PN 6-40

DN 250-800, PN 6-25 s pouzZitim v rozmezi
teplot od -60°C do +500°C dle materialové
varianty uréené pro plyny a kapaliny

Technické normy a piedpisy: Funkéni bezpe€énost CSN EN 61508-1, ed. 2,
: CSN EN 61508-2, ed. 2
CSN EN 61511, ed. 2

Inspekéni zprava ¢.: 5119154/01/01

TUOV NORD Czech, s.r.o., jako nezavisld organizace (tfeti strana) die CSN EN 61508-4,
¢l. 3.8.13 potvrzuje, Ze klapky 2ES5 s Upravou pro pohon uvedené vyrobni fady spolu
s pfirubovym (ev. zavitovym) spojem spliiuje poZadavky v systémech s funkéni bezpeé&nosti
SIL2 (pro samostatny pfistroj bez pohonu) dle CSN EN 61508, typ A.

Produkt Ize pouzit v:

a) konfiguraci jednoho kanalu 1001 do SIL2
b) do SIL 2 bez externich diagnostickych testu .
c) konfiguraci dvou kanald 1002 nebo v jednom kanalu se sériové fazenymi produkty do SIL 3

Tento certifikat se vydava na Zadost vyrobce jako dobrovolna certifikace; nezahrnuje dohled nad
vyrobou.

Platnost certifikatu: do 17. 12. 2022
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Pfiloha inspekéniho certifikatu ev.¢. 5119154-2E5/19

Clen sestavy funkéni Uzaviraci a regulaéni klapka série 2E5 s dvojitou excentricitou, bez spinace
spolehlivosti koncové polohy

Typ subsystému CSN EN 61508-2, &l. 7.4.3.1.3, typ A

Hardware poruchova tolerance |HFT |0

Diagnostické kryti DC  |35%

Bezped&nostni funkce Dodavka regulaénich a uzaviracich klapek bez pohonu

Provozni rezim Nizky stupeii vyzadani

Systematicka schopnost  [SC3
1 rok 8760 hodin

Architectural constraints  |cesta 1n: SFF cesla 2u: uzivatel cesta 2s podle
(reklamace) NE 130

SIL2 Ize dosahnout v architektuie 1001 a SIL3 v architektufe 1002

Mira nahodnych selhani

Konfigurace 1001 Bezpet. funkce  [Aou [1/rok] [Aop [1/rok} Asp [1/rok] Ao [1/rok]
Klapky 2E5 1,2E-05 1,06E-05 2,19E-05 2,26E-05

Pomér bezpeénych poruch [SFF % 73,0

Primérna pravdépodobnost poruchy bezpeénostni funkce  |PFDaveiioo) 1,13E-05

na vyZzadani

Primérna pravd&podobnost poruchy bezpetnostni funkce |PFDaveiicet, pst |3,1E-06

na vyZadani pfi EasteCném otevieni kazdé 3 mésice

Poznamka: Zkouska Eastenym otevienim kaZdé 2 az 3 mésice

Poznamky:
Dal3i podrobnosti, véetné podminek prostiedi, omezeni pouZiti, Zivotnosti, sledovatelnosti poruch, naleznete v éasti
Bezpetnostni pfedpisy pro instalaci, provoz a adrzbu ABO klapek série 2E5. Certifikace klapek 2E5 nezahmuje
odolnost vigi poZaru a odvod statické elektiiny

Konec certifikatu

Vypracoval: Ing. Oldfich Schieferstein N, . & ‘9/



